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FAQ - 한국어
 작동 구성품에 관한 정보는 본 문서의 "그림 1" 를 참조하십시오. 

 장의 표시 사항은 인터넷으로 전체 사용설명서를 참조하십시오. 

고장 원인 배제

진공흡입기가 갑자기 정
지했다.

•	 „필터	교체“	디스플레이가	나타났는
데도	진공흡입기를	계속	작동했다.

•	기기의	퓨즈가	고장이다.

•	과부하(온도,	전기)로	인해	모터	보호	
스위치(M,	그림	4)가	작동되었습니
다.

•	모터	과열방지용	스위치가	응답하고	
있다.

•	열려진	모터	플러그.

•	흡입터빈이	고장이다. 

•	건물퓨즈가	고장이다.

•	먼지	주머니와	미세	입자	필터를	확인하고	교체합니
다(3.2	및	3.3장).

•	퓨즈를	확인하고	다시	설치합니다.

•	모터	보호	스위치를	확인하고,	필요한	경우	리셋하
십시오. 

•	반복해서	작동될	경우	모터를	확인하십시오.
•	분진	주머니와	필터를	검사하고	필요하면	교체한다	

(3.2	장	및	3.3	장).
•	배기필터를	검사하고	필요하면	교체한다	(3.3.2	장).
•	흡입호스가	막히지	않았는지	검사하고	필요하면	막

힘을	배제한다.
•	진공흡입기는	약	1시간	냉각시킨	후	다시	작동될	수	

있다.

•	모터	플러그의	정확한	위치를	검사	(사진	26).

•	자가	진단(3.5장)을	실행합니다.	장애	“E2”가	발생하
면	흡입	터빈을	교환합니다(예비	부품	목록	참조).

•	건물퓨즈를	교체한다.
•	진공흡입기와	분진발생	기기들의	전체성능을	검사

한다.

진공흡입기가 갑자기 정
지했다. E4가 디스플레
이에 표시됩니다.

•	캐비닛	안쪽에	기기를	설치한	것과	
같이,	주변	온도가	너무	높으면	전자
부가	과열될	수	있습니다.

•	추출기를	식힙니다.
•	통풍	상태를	개선합니다.	1.1절을	참조하십시오.

장치를 켜면 디스플레
이에 E4가 곧장 표시됩
니다.

•	온도	센서	고장.

•	과열	후,	기기가	아직	충분히	냉각되
지	않았습니다.

•	기기를	수리하십시오.

•	기기를	분리하고	집진기가	계속	냉각하도록	합니다.

자체진단을 하는 동안 
흡입터빈이 돌아가는데
도 고장이라는 메시지
가 뜬다.

•	필터가	꽉	찼다. 

•	흡입호스가	막혔다.

•	흡입터빈이	고장이다.

•	분진	주머니와	필터를	검사하고	필요하면	교체한다	
(3.2	장	및	3.3.1	장).

•	흡입호스의	막힘을	배제한다.

•	흡입터빈을	교체한다	(3.6	장).

흡입성능이 매우 약하다. •	흡입단계가	너무	낮다.

•	필터가	막혔다. 

•	흡입호스가	막혔다.

•	분진서랍이	조밀하지	않다.

•	위쪽	전면	블라인드가	제대로	닫기지	
않았다.

•	흡입호스가	고장이다.

•	흡입단계를	높힌다	(2.3	장).

•	분진	주머니와	미세필터를	검사하고	필요하면	교체
한다	(3.2	장	및	3.3.1	장).

•	흡입호스의	막힘을	배제한다.

•	분진서랍이	정확하게	제자리에	있는지	검사한다	
(3.2	장).

•	분진서랍	주위에	있는	패킹의	손상여부를	검사하고	
필요하면	교체한다	(3.1	장).

•	위쪽	전면	블라인드가	정확하게	제자리에	있는지	검
사한다	(3.3.1	장).	

•	위쪽	전면	블라인드	패킹의	손상여부를	검사하고	필
요하면	교체한다	(3.1	장).

•	흡입호스를	검사하고	필요하면	교체한다.



KO -	2	-

고장 원인 배제

필터를 교체한 잠시 후, „
필터 교체“ 디스플레이
가 또다시 반짝인다.

•	필터가	막혔다.

•	흡입호스가	막혔다.

•	분진발생	기기들의	흡입구	단면이	너
무	작다.

•	분진이	너무	미세하다.

•	흐름	센서	결함.

•	미세필터를	교체한다	(3.3.1	장).

•	흡입호스의	막힘을	배제한다.

•	 „필터	교체“	표시등의	감도를	조정합니다(2.7.1장).

•	 „필터	교체“	표시등의	감도를	조정합니다(2.7.1장).

•	자가	진단(3.5장)을	실행합니다.	기기에	장애	“E1”이	
발생하면	전문적인	수리를	받아야	합니다.	

분진 주머니가 터진다. •	 „필터	교체“	디스플레이의	감도를	흡
입물에다가	맞추지	않는다.

•	 „필터	교체“	표시등의	감도를	낮춥니다(2.7.1장).

분진발생 기기 하나를 작
동할 때 진공흡입기가 작
동을 시작하지 않는다.

•	진공흡입기가	스위칭	되지	않았다.

•	분진발생	기기가	SILENT	TS	의	소케
트에	연결되어	있지	않다.

•	작동방식이	잘못	되었다.

•	자동	스위치의	스위치	한계치가	너무	
높다.

•	기기퓨즈가	고장이다.

•	자동	스위치가	기기의	작동을	인식하
지	못하고	있다.

•	진공흡입기의	스위치를	켠다	(2.2	장).

•	분진발생	기기를	SILENT	TS	에다가	연결한다	 
(1.4	장).

•	자동작동을	선택한다	(2.5	장).

•	자동	스위치를	조절한다	(2.6	장). 

•	퓨즈를	검사하고	필요하면	교체한다	(3.4	장).

•	일부	구형	핸드피스는	자동	스위칭을	위한	충분한	
시그널을	공급하지	못하므로	진공흡입기를	연속작
동으로	작동한다.	

연결된 기기가 사용도 하
기 전에 진공흡입기가 작
동을 시작한다.

•	자동	스위치의	스위치	한계치가	너무	
낮다.

•	자동	스위칭을	재조절한다	(2.6	장).

분진발생 기기의 스위치
를 꺼도 진공흡입기가 정
지하지 않는다.

•	분진발생	기기가	SILENT	TS	의	소케
트에	연결되지	않았다.

•	작동방식이	잘못	되었다.

•	스위치	한계치가	너무	낮다.

•	분진발생	기기를	SILENT	TS	에	연결한다	(1.4	장).

•	자동작동을	선택한다	(2.5	장).

•	자동	스위칭을	재조절한다	(2.6	장).

자동 스위치의 만족스
런 조절상태를 발견할 수 
없다.

•	일부	구형	핸드피스는	자동	스위칭을	
위한	충분한	시그널을	공급하지	못한
다.

•	진공흡입기를	연속작동	상태로	작동한다.

진공흡입기가 스위칭 되
면 단시간에 작동을 시
작한다.

•	조절	감도가	너무	낮다. •	자동	스위칭을	재조절한다	(2.6	장).

미세필터 앞쪽 덮개와 분
진서랍이 열기 힘들다.

•	고정용	보울트에	이물질이	끼었다. •	고정용	보울트를	세척하고	필요하면	패트를	약간	발
라준다.
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